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L'invenzione si applica alia. de J odi H ^^ 
•tassazione (CDR) generati in . una rete dx telefonia mofcxie. 
.■■"SrtlSSS sono' costituiti da f ile da ^Ifi^^ ^S^base 
' sulla base di' una descrizione formale. del txpo ASN.1;^ Sulla base 

nf fl una descrizione del tipo di cartelling da decodxfxcare 

corri,ponden?e S l<t almeno un prime tipo (GSM) ed almeno un secondo 
•tiPO di c ? rtellini ^cpdxfxcare e dx xx) detta 

descrizione formale del txpo a :> n -J- «« x 'siitooenera 

ed almeno un secondo tipo in base al tipo dx ca 5^1ino . ™ 
■ Hprhdificare I file da. decodificare sono • fprnxtx ai 
. decodxf icaSre cosi create, in modo da ottenere in • uscxta. x 
. cartellini CDR decodificati in formatd testuale. .. 
(Figura. 1) 
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TESTO DEIjLA DESCRIZIONE , , 

La presente invenzione- affront a il problema 
della * ; decodif ica dei cosiddetti- cartellini ' di 
tassazione (correntemehte. denominate con la sigla 
CDR, acronimo per Charging Data Record's) emessi dai 
nodi di ,una rete di ' telef oriia mobile, 

Al momento, per realizzare la decodif ica dei ■' 
suddetti cartellini di . tassazione si utilizzano 
perlopiu soluzioni . basate su applicazioni software 
che prevedono, • ad esempio, di realizzare la 
decodif ica dei cartellini di una rete GSM in modo 
separato rispetto alia decodif ica dei cartellini per 
una rete GPRS associata. In particolare, lo sviluppo 
dell' applicativo d realizzato manualmente a partire 
dalle specif iche di codifica dei cartellini e, ad 
ogni modif ica/nuova release dei sistemi GSM e/o GPRS 
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e in caso di estensione a nuove f unzionalit^, § 
necessario procedere ad una riscrittura' piu o meno 
estese di parti del software. 

Sussiste quindi l'esigenza di disporre di 
soluzioni .tali da consentire la .decodif ica. dei 
cartellini sia in f ormato GSM, sia in formato GPRS. 
In piu si awerte l'esigenza di disporre di 
soluzioni suscettibili * di tenere conto ■ dei • f requenti 
aggiornamenti del formato dei cartellini a seguito 
dell ' introduziorie di nuovi servizi/prestazioni sia 
nel'la rete GSM, sia nella rete GPRS^ con in piu la 
possibility di una facile .estensione .a. nuove 
funzionalita quali UMTS. 

• Secondo la piresente invenzione, . taile. scopo yiene 
raggiunto grazie ad un procedimento ' avente le 
caratteristiche richiamate in modo .specifico nelle 
riyendicazioni ' che-- seguono. L' invenzione si 
riferisce aiache al relativo sistema. 

In sostanza/ la soluzione secondo 1' invenzione 
prevede la generazione automatica della logica che 
effettua la decodif ica dei cartellini. Mentre le 
soluzioni note prevedono la riscrittura del software 
di decodifica dei cartellini a seguito di variazioni 
introdotte dal costruttore di MSC (acronimo per 
Mobile Switching Center) o di SGSN/GGSN (acronimi 
rispettivamente per Serving GPRS Support Node 



\ /Gateway GPRS Support Node) , la soluzione secondo 
l'invenzione prevede che il costruttore fornisca 
semplicemente una descrizione formale del cartellino 
quale una. descrizione del. tipo ASN.l (Abstract. 
Syntax Notation One) . A part ire da quest a , la 
soluzione ■ secondo l'invenzione ' e in grado di 
generare direttamente il codice che decodifica il 
cartellino. In questo modo e possibile ridurre i 
i tempi di- adattamento del decodif icatore da.alcune 
•V settimane ad alcuni giorni, con la possibility, di 

i ' • 

t rispondere ' tempest ivamente ' ai f requenti q ZD 



dei cartellini GPRS e grazie a cio consente di 
operare con un unico ' strumento su una rete mista che 
include le due tecnologie. Questo vantaggib d 
particolarmente apprezzabile tenuto contp del fatto 
che gli operatori di rete di telefonia mobile di 
grandi dime'nsioni utilizzano in rete entrambe le' 
tecnologie, in condizioni in cui 1 ' aggiornamento di 
questa viene in modo asincrono. 

La soluzione secondo l'invenzione e orientata 
alia decodifica dei cartellini per le funzionalita 
GSM e GPRS, ma le sue caratteristiche principali lo 



aggiornamenti della rete mobile.. ^ 5! 
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La soluzione . secondo l'invenzione comprende sia ~Z- "> 

... M O 

la decodifica, dei cartellini GSM, sia la decodifica M - 
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rendono facilmente ed . in breve tempo estendibile 
anche ad altre funzionalita, quali quelle UMTS.- 

L'invenzione sara ora descritta, a puro titolo 
di esempio. non limitativo, con riferimento ai 
jdisegni annessi, in cui': • 

. - ia- Figura I rappresenta, sotto forma, di un 
diagramma a blocchi funzionale, la struttura 
generale e le rel.azioni .di ingresso/uscita/cohtrollo 
di un sistema operante secondo 1 ' invenziorie, e 

- la . Figura 2 e un diagramma di . flusso che 
illustra ie . principali fasi su cui .si articola il 
procedimento secondo 1 ' invenzione . 

Cosi come" esemplif icato ' dalla Figura ' 1, • il 
sistema;. illustrato, indicato complessivamente con 10 
comprende - quale elemento principale - . un riucleo 
elaborativo. 12 destinato a ricevere in ingresso uri 
file, da dec.odif icare . 14 per restituire in uscita un 
corrispondente file decodificato 16, Il sistema 12 
opera, sulla base di una logica di decodifica 
direttamente. autogenerata partehdo dalla descrizione 
formale ASN.l contenuta in un file 20 ricevuto 
dall'esterno. Come noto, la descrizione dei 
cartelling in ASN.l (o equivalente, dunque una 
descrizione Mel tipo ASN.l") costituisce un insieme 
delle specifiche che descrive il formato di codifica 
dei cartellini in notazione ASN.l o equivalente. 
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II file di ingresso 6 log file 14 e il file 
contenente ■ 1 cartellini generati dall ' apparato di 
retie reale (MSC per i cartellini GSM o SGSN/GGSN per 
i cartellini GPRS) in formate esadecimale 
codif icato . 

..L' operazione di decodifica viene attuata sulla 

base dell ' insieme di parametri , utente costituiti 

appunto ..da- un insieme di parametri che 

carat terizzano il log file,-, la tipologia di 

cartellini .'(GSM/GPRS) e il f ormato dell ' uscita . 

In part icolare, part endo da un' passo iniziale 

100, i primi passi della sequenza di funzionamento 

del sistema .10 prevedono la lettura dei parametri . 

. ' * isi O 

fo.rniti in ingresso. 

-Questi sono: 

- tipo di cartellino da decodif icare : GSM o GPRS 
(letto .dal sistema nel passo 102), 

;- riome del Log file da decodif icare (passo 104) , 
formato di decodifica, c±66 il formato di 
uscita del file decodif icato (letto nel passo 106) ; 
questo pud essere "lungo" , quando per ogni campo dei 
cartellini vengono forniti la decodifica, la 
lunghezza ed il contenuto in esadecimale, owero 
"corto", quando per ogni campo dei cartellini viene 
fornita solo la decodifica, 
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Log. file .contenente "i cartellini da 
decodificare (passo 108) , e 

descrizione fo'rmale del tipo ASN.l del: 
cartellino (passo 110) . 

In base alia descrizione del cartellino,. un 
interpretatore, guale un interpretatore ASN. 1, 
compreso nel nucleo elaboraitivo 12 (si veda . il 
blocco 18 della Figura .1) crea e . svolge una serie 
di , procedure ...('indicate collettivamehte con 112) 
che, opportunamente. assemblate, creanb - nel senso 
di un'operazione di autogenerazione- - una versione 
aggiornata del ' decodif icatbre GSM (passo 114) o GPRS 
(passo 116) in. base al tipo di cartellino letto nel' 
passo 102 . " / • ■ 

II tipo di decodif icatore selezionato (114 o 
116) in base ' al parametro indicativo del tipo di 
cartellino (pas.so ,102) viene . ulteriormente 
parametriizzato in base ai parametri lietti nei passi 
104 e 106 (nome del Log file e formato. decodif ica) . ■" 

Una volta che il decodif icatore e stato 
aggiornato , e programmato, gli viene fornito in 
ihgresso (passo 118.) il file 14 contenente i 
cartellini da decodificare, ottenendo all'uscita 
(passo 120) il file contenente i cartellini 
decodif icati in formato testuale. Il riferimento 122 
indica il passo di conclusione del procedimento 



Naturalmente , fermo . restando il principio 
dell/ invenzione, i particolari di realizzazione e le 
forme di attuazione potranno fess.ere ampiamente 
variati rispetto a quanto descritto ed illustrate* , 
.senza per questo uscire dali'ambito .della presente 
invenzione . 
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RI VEND I CAZ I ONI 



1. Procedimento per decodif icare cartellini di 
tassazipne (CDR) generati in una rete di telefonia 
mobile, detti cartellini essendo costituiti da file 
da decodificare descrivibili sulla 1 base di una 
descrizione formale del tipo ASN;1, caratterizzato 
dal. fatto che comprende le operazioni di:' 

- identif icare (102) il tipo di cartellino da 
decodificare, 1 ' identif icazione essendo 
corrispondente ad almeno un primo tipo (GSM) ' ed 
almeno un secondo tipo (GPRS) di cartellini da 
decodificare, 

- prowedere un decodif icatore (10) comprendente 
un interpretatore. del tipo ASN.l (18) , 

- provyedere (110) detta descrizione formale del 
tipo ASN.l dei cartellini da decodificare, 

autbgenerare, tramite detto interpretatore 
(18) • ed in funzione della suddetta descrizione, una 
versione aggiornata di decodif icatore di almeno un 
primo (114) ed almeno un secondo (116) tipo in base 
al tipo di cartellino da decodificare, e 

- fornire (118) detti file da decodificare (14) 
al decodif icatore (114, 116) cosi autogenerato, cosi 
da ottenere in uscita (12 0) , detti cartellini 
decodif icati in formato testuale. 
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2 • Procedimento secondo la rivendicazione 1 , 
caratterizzato dal f atto . che detto almeno , un primo 
tipo di cartellino e detto almeno un secondo tipo di 
cartellino e scelto nel gruppo costituito da 
cartellini GSM, GPRS o UMTS. 

3. .Procedimento secondo una qualsiasi. delle 
precedenti rivendicazioni', caratterizzato dal fatto 
che comprende I'opeirazione di selezionare uno fra 
detto almeno. un primo .(il4) e detto almeno un 
secondo (116) . tipo' . di decodif icatore'/ e. di 
parametrizzare il ..decodif icatore seleziohato in 
funzione di almeno im' parametro scelto nel gruppo 
costituito." da: 

- nome. del Log f ile da decodif icare (104), e - . 

- formato di uscita del file decodif icato (106) . 

. 4. Procedimento secondo la rivendicazione 3, 
caratterizzato dal fatto che detto formato di uscita 
del file decodif icato viene scelto fra: 

- un formato. lungo, in cui per ogni campo di 
cartellini vengono forniti la decodif ica, la 
lunghezza ed il contenuto in esadecimale/ e 

- un formato corto, per cui per ogni campo di 
cartellini viene fornita solo la decodif ica; * 

5 . Sistema per decodif icare cartellini di 
tassazione (CDR) generati in una rete di telefonia 
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mobile, operante in base al procedimento secondo una 
qualsiasi delle pirecedenti rivendicazioni . 
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